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) Quality Test Lanes

Komplettes Produktportfolio - alle Fahrzeugklassen / alle Anwendungen

Motorrader / Mopeds Spur

Quad's / ATV Fahrzeuge Radaufhangung
Personenkraftwagen - PKW s | Bremsen
Mittelschwere Fahrzeuge | = | g | : e Leistung
Schwere Nutzfahrzeuge = 1 Achsspiel / Verschleild

Anhéanger Abgas (Partnerprodukt)
Sonderfahrzeuge Scheinwerfer (Partnerprodukt)
Traktoren Gerauschemission
(Partnerprodukt)
Motoren /Antrieb Fahrzeugidentifikation
(Partnerprodukt

Transportable Werkstatt Service & Kalibrierung
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. i 5 Radaufhangungs-
Prufstrassen Achspieltester
Quality Test Lanes # taster

i ST Druckluftbremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile g i Training 1
ENEHED TES T Leistungsprifstande Diagnose Brifeiande Werkstatt Service /- Kalibirerung Aushildung

Bremsprifstande Spurtester Achsgewichttester

Komplette Prifstrassen - stationar und mobil
Motorrader, Quad / ATV, PKW, Nfz, Busse, Sonderfahr zeuge

Energotest Prifstrassen - Komponenten

¢ Bremsenprufstande

Radaufhéngungs-Prufstande

Achsspieltester

¢ Spurtester

Achsgewichtprifung

Partner Prufstrassenprodukte

® Abgastester (AVL)
¢ Scheinwerfer-Einstellgeréat

® Gerauschmessgerat

Digitale Kamera

Hebebiuhnen

Bild: Kundenspezifische Priifstrasse der ungarischen staatlichen Priforganisation 3



) Quality Test Lanes

ENERGOLINE® Priifstrassen - Software

Energoline ® Softwaremodule

Bremsen . 1
Radaufhangung

o ——

Abgas Benzin

Abgas Diesel m Start
Scheinwerfer - Einstellung : _
Achsgewicht sy 0 " 0 .. iy

Spur A568 BG |~ ™"

Sichtprifung Aston Martin |

Fahrzeugbild / Identifikation & @i gﬂ

Fahrzeug - Dateneingabe o =) W
Brake tester

Fahrzeug Historie Wl Rom. contr. ID:11

Standgerausch

Tachograph / Geschwindigkeitsprifung




) Quality Test Lanes

SZFE - PC basierter Rollen — Bremsprufstand fiur PKW u  nd leicht Nutzfahrzeuge

Anwendung als Einzel - Bremsenprifstand und in Verbi ndung mit Energoline Prifstrasse

Achsgewicht: 2t
Bremskraft: 5 kN
Prifgeschwindigkeit: 5 km/h




) Quality Test Lanes

SZFE Rollen - Bremsenprifstand “Breite / flache Ausf ~ thrung

z.B. fir Grubenmontage oder breite Radstande

Antriebseinheit seitlich des Rollensatzes
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ETL 20 — StoRdampfer-Prufstand fur PKW und leichte N utzfahrzeuge
Achsgewicht firr die Messung = 2,0 t (3,6t Uberfahrt) «
Messmethode = EUSAMA
Ergebnisprasentation mit Diagramm und in %

Dampfung mit automatischer Auswertung

(basieren auf den Grenzwert - Eingaben)

Einfahr- / Positionierungshilfe (Rot / Grin)
Integriert in das Energoline Prifstrassen - System
Stromversorgung = 3 x 400/ 230V — 16A

Motorenleistung = 2 x 2,2 kW




) Quality Test Lanes

Achsspieltester fur PKW und leichte Nutzfahrzeuge

Achsgewicht bis max. 2,6 t

6 Prifrichtungen

Elektro-pneumatischer oder -hydraulischer Antrieb

Einbauhdhe nur 56 mm !

Fur Bodenmontage oder auf Hebebiihnen mit Aussparung
fur Drehplatten - praktisch bodenebene Montage !

Unterschiedliche Reibungskoeffizienten links/rechts mdglich

Fur UK speziell VOSA zugelassene Ausflihrung erhaltlich

Spezielle Version firr Osterreich erhaltlich
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Prafrichtungen und Funktionen des Achsspieltesters

Standard

Prifbewegungen 1Vz 5

1.  Drehbewegung auf der linken Seite

2. Seitliche Bewegung links/rechts auf der rechten Seite P _____________

3. Parallele Langsbewegung beiden Seiten “aomm

4.  Optional bei Hydraulikgeraten: I _____________
Gegenlaufige Bewegungen auf beiden Seiten
vorwarts/ruckwarts

Bedienung - :

Fernbedienung mit eingebauter Priflampe und Kabel : :

Prifanleitung

50 mm

Detaillierte Prufanleitung fur alle Arten von Fahrwerken




) Quality Test Lanes

o HD-2.6 Achspieltester e
Rl Zugelassen fiir automatische Prifstrassen s
in UK durch VOSA et
Symmetrische Bewegung beider Platten :"“::m .
2 Linke Platte £ 40 mm in Querrichtung ::_;
e Rechte Platte + 14° Drehung von der s
= e L

geraden Lenkposition




; i : Radaufhangungs- s 7
Prufstrassen Achspieltester Bremsprufstande Spurtester. Achsgewichttester
Quality Test Lanes B s g p 9

: P Druckluftoremsen- Fahrzeug-industrie Mabile ; o Training /
ENEHEa TES T Leistungsprifstande Diagnose Prifstaride Werkstatt Service:/ Kalibirerung

Aushildung

=)} [<=]

) s o

ENERGOTEST I

Fou
hass0 o

HDL 2.6 Achsspieltester
BESTATIGUNG
=l =

Erflllt die Anforderungen der dsterreichischen

den Anforderungen der &sterreichischen

Prifstellenverordnung:
BGBL 2010 II 831 (4.PBStV-Nov)

a2 ayom 1100 2010 Prifstellenverordnung PBStV vom \ {} \ \ f} \

erfllt.
Julddl Verkehrsministerium BMVIT
j
Yo A erkenrsministerium E
Unterpremstalien, 12.10.2010 ‘ {f} ‘ ‘ {5} ‘
Osterreich 3 1%

Energotest Kt

oy T

Peter Ban (Geschaftsfahrer) g
Duneherszti, 12.10.2010 3
Ungarn

Hebebuhnen (L) oder Einbauversion (P) Rampen fur Uberflurmontage erhaltlich




Quali ty Test Lanes Priifstrassen Achspieltester Radaufhangungs- Bremsprifstande

Spurtester

Achsgewichttester

tester
ENEHEU7-E5T Leistungsprttstande Druckluftboremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile

Diagnose Priifstande Werkstatt

Spur / Seitenversatz Prifung

Zwei voneinander unabhéngige bewegliche Platten:

“ Erste Platte Losung von Rad / Achsverspannungen

¢ Zweite Platte zur Messung der Spur

Service I Kalibirerung

Training /
Ausbildung
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Kombinierter Bremsprufstand fur ATV's, Dreirad, PKW ‘s & leichte Nutzfahrzeuge

Kombinierter - und damit sehr wirtschaftlicher —
Bremsprifstand fir PKW und Quad / ATV's, Dreirad —

Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge

Maximale Achslast 2,6 t

Maximale Bremskraft 5 kN

Minimale Spurweite 200 mm

Maximale Spurweite 2200 mm

PC gesteuert mit Energoline Software

Optional sind auch alle anderen Module der Prufstrasse wie

Fahrwerksprifung und Spurplatte verfugbar (ftir PKW Prifung)




. " ; Radaufhangungs-
Prifsti Achspieltester
Quality Test Lanes HETEREE B tester

: B Druckluftbremsen- Fahrzeug:Industrie Mobile i ey Training./
ENEHED TES T Leistungsprafstande Diagnose Priifstande Werkstatt Service / Kalibirerung Ausbildung

Bremsprifstande Spurtester Achsgewichttester

MRU _3G - fur Bremskraftmessung bei Anhangern mit Auf  laufbremse

Pneumatische Simulatoreinheit Hand — Bedien- und
Fur Transport und Montage auf Anzeigeeinheit
Wagenheber aufgesetzt Anschluss uber Kabel

14
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MRU-3G - Aufbau und Betrieb

15
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Touch Screen Bildschirm

Energoline® Prifstrassen kdnnen mit einem Touch Screen in der Grube ausgeristet werden.

Damit kdnnen bei der Sichtprifung auch unter dem Fahrzeug Fehlerkodes und Anmerkungen ergénzt
werden

16
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Bremsprifstand fur die mittlere Fahrzeugklasse - Ml DI 6/20

Bis 6 t Achsgewicht und 20kN maximale Bremskraft
2 Prufgeschwindigkeiten und 2 Messbereiche

5 km/h und 5 kN Bremskraft

2,5 km/h und 20 kN Bremskraft
Spezielle Test-, Mess- und Auswertesoftware fur

Allradfahrzeuge

Auswertung der Abbremsung =,z in %"
(Bremsverzégerung) kann per Software an die
jeweilige landerspezifische Berechnung angepasst
werden

Pedalkraftmessung und Luftdruckbremsen —Prifung

sind als Zubehor erhaltlich
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ENERGOTEST

Bremsenprufstand fur schwere Fahrzeuge - UNI 12/30

Bis 16t (18t )Achsgewicht und 30kN maximale
Bremskraft (40 kN)
Zwei Versionen erhaltlich:
Als reiner Bremsenprifstand fir Nfz mit:
2,5 km/h und 30 kN Bremskraft

Mit zwei Geschwindigkeiten und zwei
Messbereichen:

5 km/h und 5kN Bremskraft

2,5 km/h und 30 kN Bremskraft

Spezielle Pruf-, Mess- und Bewertungssoftware fir
Allradfahrzeuge (4WD) erhaltlich.

Bremseffizienzbewertung programmierbar nach
landerspezifischen Anforderungen

Pedalkraftmesser und Luftdruckbremsen —
Messkopfe sind als Zubeh6r erhéltlich (drahtlos
und/oder mit Kabel)

Montage boden-eben (Antrieb ca. 5 cm tber Boden)

18
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ENERGOTEST

UNI 12/30 - Aufbau Antriebseinheit

19
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Bremsenprufstande flr spezielle Anforderungen — z.B. Schwerlast - Anhanger

Maximale Spurbreite 3 m

Maximales Achsgewicht 18 t

20



Quality Test Lanes Priifstrassen Achspieltester Radau:::‘tr;grungs- Bremsprifstande

g i Druckiuftbremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile
ENERGOTEST M

Spurtester Achsgewichttester

Training/

Service:/ Kalibirerung Alsbildung

PKW Fahrwerksprufplatte in Kombi — PKW/Nfz Prifstras  se - Uberfahrldsung

PKW Fahrwerksprufplatte in der kombinierten PKW

Nfz Prifstrasse. Uberfahren mit dem Nfz moglich?

“ Eine softwarebasierte (PKW/LKW Auswahl)

Sicherheitseinrichtung steuert den Schutz automatisch

© 20 sec. nach Ende einer PKW Prifung wird dieser

Uberfahrschutz wieder automatisch eingeschaltet

21



) o : Radaufhangungs-
Priifsti Achspieltest
Quallty Test Lanes riifstrassen chspieltester i

: o Druckluftbremser- Fahrzeug-Indistrie Mobile ; o Training /
Leistungsprifstande ; Service I Kalibirerun
ENEHEa 7 E‘J- 7 R Diagnose Prifstande Werkstatt g Ausbildung

Bremsprufstande Spurtester Achsgewichttester

UNI BDW - Rollenbremsenprifstand entsprechend EU bas  ierten Empfehlung

Maximale Bremskraft 40 kN
18 t Achslast

Antrieb unter dem Rollensatz

Fur Normal / Grubenmontage da getrennter Rollensatz links/rechts

(fur einfaches vorbeifahren von Ausristungs- - Fahrwagen in schmalen Prifhallen)
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UNI BDW — Aufbau und Antriebseinheit

23




) " ; Radaufhangungs-
Prifstrassen Achspieltester
Quality Test Lanes P P

: o Druckluftbremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile : i Training /
’ ’ Leistungspriifstande ; S [ Kalib
ENEHED E‘J- i Diagnose Priifstande Werkstatt i Ausbildtng

Bremspriifstande Spurtester Achsgewichttester

Achsspieltester flr Nutzfahrzeuge

Bis max. 18 t Achsgewicht

6 Bewegungsrichtungen

“ Bewegung 80/40 mm

“ Elektro- - hydraulischer Antrieb
“ Far Bodenmontage oder Hebebiihne
([

Kleines, kompaktes Hydraulikaggregat

24



) £ g Radaufhangungs:-
Prifstrassen Achspieltester
Quality Test Lanes [ S

: - Druckluftoremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile : - Training /
ENEHED TES T Leistungsprifstande Diagnose Bratne Werkstatt Service:/ Kalibirerung Aushildung

Bremsprufstande Spurtester: Achsgewichtfester

Motorrad - Bremsen-/Leistungsprufstand MFE-2ST + MFE  -2ST Kombi - stationar
“ Motorrad — Bremsenprifstand fir alle Motorrader
¢ Max. Achslast bis 4kN

“ Max. Bremskraft bis 2kN

¢ Pedal / Betéatigungskraftaufnenmer verflgbar

“ Pneumatisch betatigte Motorradhalterung fur

sicheren Prufbetrieb

“ Als MFE-2ST Kombi auch als kombinierter
Bremsen — Leistungsprtfstand Motorrad / Moped

erhaltlich (bis max. 8 kW Leistung)

“ Leistungsprifstand z.B. zur hochgenauen

Geschwindigkeitsprifung fur Mopeds
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Motorrad - Bremsen/Leistungsprufstand MFE-2ST + MFE-  2ST Kombi - mobil

Wie MFE-2ST stationar jedoch:
Transportable Ausfihrung am Anhanger

Mit Batterie und Backup Aggregat zur

mobilen Stromversorgung

Ausfuhrung auch mit Laptop / Notebook und

mobile Drucker erhaltlich

Aufbauzeit weniger als 10 min




; (] ; Radaufhangungs- o ;
Priifstrassen Achspieltester Bremspriifstande Spurtester Achsgewichttester
) Quality Test Lanes g o B P 9

; g Druckluftbremser- Eahrzeug-Industrie Mobile : 5 Training /
Leistungsprifstande : Service:/ Kalibirerun
ENEHEH 7 ES 7 L Diagnose Priifstande Werkstatt 9 Aushildung

Funkgesteuerte Fernbedienung und Pedalkraftmesser

Antenne

Batterie / Akku

Ladegerat / Stromversorgung
Empfangereinheit

Pedalkraftmesser

o ok wDbd PR

Sendeeinheit

27
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Zubehor fur Tachographprifung

28
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Integrierte Prufausriistung von Partner - Herstellern

Abgasmessung fir Benzin und Diesel optional erhéltlich

Automatischer Anbindung an die Energotest Prifstrassen tiber Schnittstelle

29




; i . Radaufhangungs- s ;
Prufstrassen Achspieltester: Bremsprufstande Spurtester Achsgewichttester
Quality Test Lanes p e 2 R 9

3 e Druckiuftbremsen- Fahrzeug-industrie Mobile f e Training/
Leistungsprifstande H Service:/ Kalibirerun
ENEHEa 7 Es 7 - Diagnose Prifstande Werkstatt - Ausbildung

Ergadnzende Prifausristung von Partner — Herstellern
zur Kombination mit der Energoline Prifstrasse

¢ Scheinwerfer — Einstellgerate

¢ Gerauschmessgerat

¢ Kamera (fur automatische Fahrzeugidentifikation)

Alle Gerate mit Schnittstellenanbindung an die

Energoline Priftrasse

“ Hebebiihnen 2 und 4 — Saulen- sowie
Scherenhebebihnen fir PKW und Nfz

¢ Handwerkzeug

30
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BRZ-20 Mobile Prifstrasse fur M1 / N1 Fahrzeugkateg orie (PKW und leichte Nfz )

1. Montiert auf Anhanger
2. Bis 2,0t Achslast
3.  Vollhydraulische, automatische
Aufstellung mittels Kabelfernbedienung
4. Inbetriebnahmezeit ca. 5 min.
Stromversorgung uber intelligentes
Power Management System mit in der
Prufstrasse eingebauten Akkus und
einem Ladeaggregat im Zugfahrzeug
6. Prifmaoglichkeiten
a. Bremsprifung
b.  Achsspieldetektor
7.  Optionen
a.  Siehe detallliertes Produktblatt

Information auch als Video verfligbar 31
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MVA 40 - Mobile Prufstrasse flr alle Fahrzeugkategor ien
Im Betrieb im ECR ! Mitgliedsstaat Ungarn

Design, Entwicklung, Konstruktion und Produktion
von Energotest Kft. (eine Einkaufsquelle)
Vollhydraulische, automatische Aufstellung
Inbetriebnahmezeit ca. 10 min.

Installation in Langsrichtung zum Fahrzeug
(geringster Platzbedarf fur die Prtfung vor Ort)
Zugfahrzeug fur den Betrieb nicht notwendig
(kann fur andere Aufgeben abgekoppelt werden) J, ‘§m |
Komplett unabhangige, mobile Stromversorgung | B';“’
Pruferkabine mit Klimaanlage '

Handheld Bedienteil fir ,Prifung aus dem Fahrzeug*
Lieferbar als komplettes Fahrzeug mit Zugfahrzeug,

Information auch als Video verflgbar

Sattelanhanger, und Container oder nur als
unabhangiger Container ECR! =
Viele Optionen erhaltlich 32
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Runner 80 — Maximalgeschwindigkeits-Messung fur Mope  ds und Roller

Rollensatz: 630 x 440 x 130 mm / 16 kg
Maximales Achsgewicht: 300 kg
Maximale Geschwindigkeit: 80 km/h
Elektrische Versorgung. 12V DC
Zigarettenanziinder oder Netzteil
Anzeige: 4 Ziffern LED

Optional erhéltlich:

PC Programm fir Datenspeicherung und Ausdruck s 10 m 110

i 0 50

anananan

Spannvorrichtung / Moped — Prifhalterung T

Ot nane

Eichfahig s




Quality Test Lanes Priffstrassen Achspieltester Radautfgjtr;grungs- Bremspriifstande Spurtester Achsgewichttester

: S Druckluftbremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile : e Training /
Leistungsprifstande : Service / Kalibirerun
ENEHEa 7 Es 7 a°r Diagnose Priifstande Werkstatt 9 Ausbildung

Service und Ersatzteile / Servicegerate / Kalibrier  einrichtungen / Schulungen

Energotest liefert auch:

Kalibrier- und Serviceeinrichtungen

Ersatzteile und Ersatzteilpakete

Produktschulungen

Serviceschulungen

Technische Support / Serviceline

34




. . . Radaufhangungs-
Prifstrassen Achspieltester
) Quality Test Lanes B i e

; e Druckluftbremsen- Fahrzeug-Industrie Mobile ; ihi Training
f : /' Kal
ENEHEU 7 E‘_'T 7 Leistangepriistande Diagnose Prufstinde Werkstatt Setvice [ Kallbirening Ausbildung

Bremsprifstande Spurtester Achsgewichttester:

Rollen — Leistungspriufstande — Dynamometer fir alle F  ahrzeugkategorien

Motorrader — Européische Fahrzeugklasse L ...

Personenkraftwagen — Fahrzeugklasse M ...

Schwere Nutz- und Industrie- und Militarfahrzeuge — Fa  hrzeugklasse N...

35
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Motorrad — Geschwindigkeit und Leistungsprufstand

Mobile und stationare Version
(mobile Station wird z.B. auf dem Hungaroring fiir offizielle
Messungen bei Motorradrennen verwendet)

Maximale Geschwindigkeit 330 km/h

Maximal prifbare Leistung 250 kW
Dynamische und statische Messung moglich
Grundmodul = Luftgekihlte Wirbelstrombremse
Optional erhéltlich:

Schwungmasse fir Grobprufung
Druckventilator fir Fahrtwindsimulation

Hochleistung — Notbremse mit Luftdruck / Scheibenbremsen
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Kombinierter Moped- Geschwindigkeit und Leistungspri fstand mit
Moped und Motorrad Bremsenprufstand

Maximalgeschwindigkeit 75 km/h
Maximalleistung 8 kW bei 75 Km/h
Maximum Bremskraft 2 kN
Automatische Druckluftgesteuerte
Moped / Motorradhalterung

Stationare und mobile Ausfihrung

37



Quali ty Test Lanes Prifstrassen Achspieltester Radauth;'itr;?ungs- Bremspriifstande Spurtester Achsgewichttester

. s Druckluftbremsen- Fahrzeug-industrie Mobile . e Training /
Leist fstand : S [ Kalibi
ENEHED 7 E‘J- 7 cibiungspriiblanae Diagnose Priifstande Werkstatt ehise . nalbrenng Ausbildung

Rollen — Leistungsprufstand fur PKW mit Verlustleist ungsmessung GMTP 300

¢ Maximalgeschwindigkeit 300 km/h

“ Maximalleistung (kalter Prifstand) 400kwW

“ Maximalleistung kurzzeitig (2min.) 300 kW

© Dauerleistung bei Nenntemperatur 200kW

“ Optional erhéltlich:

¢ Schwungmassen zuschaltbar mit:
800, 1000, 1300, 1600 kg

“ Verlustleistungsmessung

¢ Radialgeblase mit konstanter oder geregelter
Drehzahl - angepasst an Prifgeschwindigkeit

“ Auch als Allradprifstand mit zweitem,

verschiebbarem Rollensatz erhaltlich

38
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Rollen - Leistungsprifstand fiur PKW (,End Of Line“ te

st beim Hersteller)

39
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Rollen - Leistungsprufstand fir 3-achsige Allradfahr zeuge 400kW / Achse

-

Maximalleistung 400 kW

Verschiebbarer Rollensatze hinten
Fahrwindsimulation / Ventilatoren
Referenzbilder vom Fahrzeughersteller Raba
(Militarfahrzeuge) Ungarn

Optional erhéltlich:

Radialgeblase mit konstanter oder geregelter
Drehzahl - angepasst an Prifgeschwindigkeit

Abgas — Absaugung
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Leistungsprufstande fur landwirtschaftliche Fahrzeu ge

41
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Motorprufstande fur leichte & schwere Motoren inklu sive Kontrollraumtechnologie

Einsatz in der Motoren- und Fahrzeugindustrie fir:
Motor — Entwicklung
Motor — Dauerlauftest

Motor — Optimierung

(Verbrauch, Leistung, Abgasverhalten, . .)

End Of Line Test in der Motorenfertigung
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Luftdruckbremsen Prif - und Diagnosegerat

FUr den Einsatz bei der Bremsdiagnose / Reparatur
und fur den Bremsen — Prifdienst stationar / mobil

an LKW und Bussen

Anzeige des Bremsdruckverlaufes Uber die Zeit von
Steuerventil Druck, Radzylinder Druck, Anhénger -

Kupplungsdruck usw.

Verlaufsdiagnose der Bremskraft — Ansprechzeit

Zugfahrzeug / Anhanger
Prufgenauigkeit 0.2 % bei 100 Hz Abtastrate

Druckluft — Bremssystem Ausbildung
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RMC-20 Portable Werkstatt fiir Reparatur und Service

Fur den portablen Einsatz bei Militar und ftr zivile
Rettungs- und Unterstiitzungsorganisationen wie
THW = Technisches Hilfswerk(DE), Rotes Kreuz, . . .

Mit NATO Referenzcode bei militarischer Ausfihrung
Ausstattungsbeispiele:

Fahrzeug / Motorenkran 1.500 kg
(h6here Hebelast auf Anfrage)

Portabler Arbeitstisch

Handwerkzeuge fir Fahrzeugmechanik und
Elektrik

Hochdruckreiniger

L6t- und Schweil3gerate

Ol — Abscheidebehalter
Hand — Reinigungsmadglichkeit

Klimaanlage und bei militarischen Einsatz
auch ABC — Schutz geeignet




Vielen Dank fur lhre Zeit und

Aufmerksamkeit
ENERGOTEST Kift. Hungary - 2330-Dunaharaszti
Tel: (36) 24/50-11-50 Fax: (36) 24/50-11-70
Internet: E-mail:
ENERGOTEST Kift. Osterreich-8141 Unterpremstatten
Vertretung AT / DE / CH
Tel: +43(3136) 200 36 Mob. +43(664) 399 63 64
Internet: E-mail:
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